
 Teljesítménynyilatkozat fordítása  
 

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU Rendelete alapján 

 
Szám: DoP-0737/10-18 
 
1. Típus: OSB/3 vastagság: > 10 és <18 mm 
  beleértve 11/12/15 mm névleges vastagságú lemezeket 
 
2. Azonosítószám: rec. 737 
 
3. Az építési termék célja: Szerkezeti komponensek száraz és nedves körülmények közötti 
használatra, típus: OSB/3 az EN 300:2006 szabvány alapján 
 
4. Kereskedelmi név: EGGER EUROSTAND® OSB/3 E1 
 
Gyártó: 
EGGER Energia S.R.L. RădăuŃi 
Str. Ausriei 2, Cam. 2 
725400 RădăuŃi, jud. Suceava 
Románia 
 
5. Nem alkalmazható. 
 
6. az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenırzésére szolgáló, az 
(EU) N 305/2011 V. mellékletében szereplık szerinti rendszer vagy rendszerek:  
 
2+ 
 
7. Az építési termék a következı szabvány által szabályozott 
 
EN 13986:2004 
 
Bejelentett szerv: 
0765 
Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI) 
Bienroder Weg 54 e 
38108 Brunswick 
Németország, 
 

A gyártóüzem, a gyártásellenırzés és a folyamatos gyártásfelügyelet elsı vizsgálata az 
EN 14 195: 2005 szabvány 3 rendszere szerint lett elvégezve és kiértékelve. Az üzemi 
gyártásellenırzési tanúsítvány ennek megfelelıen került kiállításra. 

 
8. Nem alkalmazható. 
 
 
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény: 



Alapvetı jellemzık Teljesítmény Harmonizált 
mőszaki elıírások 

Vastagság 
tartomány 

6-10 mm 

Panel irány 0° (fıtengely) 90°(kistengely)  
Szilárdság (N/mm²)    

Hajlító~ 16,4 8,2 
 

 

Nyomó~ 15,4 12,7  
Feszítı~ 9,4 7,0  

Lapsík nyíró~ 6,8 6,8  
Panel nyíró~ 1,0 1,0  

Merevség (N/mm²)    
Feszítı 4930 1980  
Nyomó 3800 3000  

Hajlító~ 3800 3000  
Lapsík nyíró~ 1080 1080  

Panel nyíró~ 50 50  
Sőrőség ≥600 kg/m³ (meghatározott)  
Átszúrási nyíróerı 
(N/mm²) 

NPD  

Tőzzel szembeni 
viselkedés 

D-s2,d0  

Ütésállóság Pass  
Vízgız áteresztı 
képesség 
(száraz/nedves) 

200/150  

Légáteresztı 
képesség 

≤ 0,14 m3/m2h  

Formaldehid 
kibocsátás 

E 1  

PCP kibocsátás < 3ppm  
Zajszigetelı 
képesség (felületi 
tömeg) 

NPD  

Hangelnyelés 0,10 / 0,25  
Hıvezetı képesség 0,13 W/(m*K)  
Torziós ellenállás EN 1995-1-1  
Beágyazási 
szilárdság 

EN 1995-1-1  

Tartósság   
- belsı ragasztó ≥0,32 N/mm²  

- vastagsági 
dagadás 

≤ 15%  

- belsı ragasztó 
1. lehetıség 

≥ 0,15 N/mm²  

 kmod = kdef = 
SC 1 - Mechanikai 
SC 2 

EN 1995-1-1, 
Tab. 3.1 

EN 1995-1-1, 
Tab. 3.2 

- Biológiai GK2 
Terhelési kategória Vastagság c-c-span c-c-span Teljesítmény padló 

EN 12871, OSB 0° 
fıtengely 

A 
NPD 

Terhelési kategória Vastagság c-c-span Teljesítmény tetı 
EN 12871, OSB 0° 

fıtengely 
H 

NPD 

EN 13986:2004 

 



10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, 
nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. 
pontban meghatározott gyártó a felelıs. 
 
A gyártó nevében és részérıl aláíró személy: 
 
 Banciu Ioan Lucian s.k. Badescu Decebal Florin 
 termelési ügyvezetı igazgató kereskedelmi ügyvezetı igazgató 
  

Radauti, 2013. június 21. 
 
 






