
 

002. számú Teljesítménynyilatkozat  

A terméktípus 
egyedi azonosító kódja: Fapadló 
 
Típus: Fapadló tűlevelű fából – az EN 13990 szerint 
 
Rendeltetés: Beltéri fapadló és tömörfapadló tűlevelű fából csappal és horonnyal 

felületkezelés nélkül 
 
Gyártó:    Serafin Campestrini s.r.o., Husova 31, 517 24 Borohrádek 
 
A teljesítmény 
állandóságának értékelésére 
és ellenőrzésére szolgáló  
rendszer: Rendszer 3 
 
Engedélyező intézmény: Forschungs- und Entwicklungsinstitut für Holz Prag, s.p., OS 1393 a 

terméktípust az ellenőrzési renszer (Rendszer 3) alapján 
meghatározta és a 1393-CPD-0421 típusú vizsgálati jegyzőkönyvet 
kiállította. 

 

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény Harmonizált műszaki előírás 

Éghetőség Dfl-s1 (min. sűrűség 390 kg / 
m3) 

EN 14342:2005+A1:2008 

Formaldehyd kibocsátás <= 0,124 mg / m³ EN 14342:2005+A1:2008 

Pentachlorfenol tartalom (PCP) <= 5 ppm EN 14342:2005+A1:2008 

Vízgőzátengedés NPD EN 14342:2005+A1:2008 

Törékenység NPD EN 14342:2005+A1:2008 

Csúszósság NPD EN 14342:2005+A1:2008 

Hővezetőképesség NPD EN 14342:2005+A1:2008 

Természetes tartósság 1 osztály EN 14342:2005+A1:2008 

 
 

Nyilatkozat szerinti 
tulajdonságok 

Nyilatkozat szerinti érték Osztályozási- vagy vizsgálati 
eljárás 

Fa nedvessége 9+-2% EN 13183-1 

 
NPD= a teljesítmény nincs meghatározva 
 
A termék tulajdonságai megfelelnek a táblázatokban megadott tulajdonságoknak. 
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó felelős. 
 
A gyártó részéről és nevében aláíró személy:  
 
Borohrádek, 2014. 01.02.  


