
 

003. számú Teljesítménynyilatkozat  

A terméktípus 
egyedi azonosító kódja: Épületfa 
 
Típus: Négyszögletes keresztmetszetű épületfa az EN 14081-

1:2005+A1:2011 szerint és a CSN 73 2824-1 szerint osztályozva 
 
Rendeltetés: Épületfa 
 
Gyártó:    Serafin Campestrini s.r.o., Husova 31, 517 24 Borohrádek 
 
A teljesítmény 
állandóságának értékelésére 
és ellenőrzésére szolgáló  
rendszer: Rendszer 2+ 
 
Engedélyező intézmény: Forschungs- und Entwicklungsinstitut für Holz Prag, s.p., OS 1393 által 

a gyártóüzem első ellenőrzésére sor került és a 1393-CPD-0153 típusú 
megfelelőségi nyilatkozatot a gyártásellenőrzésről kiállította. 

 

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény Harmonizált műszaki 
előírás 

Hajlítószilárdság 

C30(S13) C24(S10) C16(S7) 

EN 14081-1+A1 

Nyomószilárdság EN 14081-1+A1 

Szakítószilárdság EN 14081-1+A1 

Tolószilárdság EN 14081-1+A1 

Rugalmassági modulusz EN 14081-1+A1 

Éghetőség D-s2, d0 
(minimális 
vastagság 
22 mm) 

D-s2, d0 
(minimális 
vastagság  
22 mm) 

NPD EN 14081-1+A1 

Természetes tartósság Fakárosító gombák 
Rovarok 

Termeszek 
Tengeri fakárosítók 

Osztály 4 
NPD 
NPD 
NPD 

EN 14081-1+A1 

 
 

Nyilatkozat szerinti 
tulajdonságok 

Nyilatkozat szerinti érték Osztályozási- vagy vizsgálati 
eljárás 

Fa nedvessége Max. 24 %  

Mérettűrés 100mm méretig +2mm 
-1mm 

EN 336 

Mérettűrés 100mm méret esetén +4mm 
-2mm 

EN 336 

Minimális sűrűség 400 kg / m3  



Vegyi védőszer minimális 
felvétele 

NPD 
 

Vegyi védőszer 
áteresztőképessége 

NPD 
 

Fafelület vágott 

 
NPD= a teljesítmény nincs meghatározva 
 
A termék tulajdonságai megfelelnek a táblázatokban megadott tulajdonságoknak. 
 
A gyártó részéről és nevében aláíró személy:  
 
Borohrádek, 2014. 01.02.  


