
GLT - Select C24 GLT - Industrie C24

Fafaj lucfenyö lucfenyö/jegenyefenyö

Élkitörés, hiba az élen (kéreg, sérülés) 
élkitörés=k; vastagság=h; szélesség=b; h>b

nem megengedett
k<=b/10                                                   

azaz az élkitörés (k) a szélesség 10%-áig 

megengedett

Csomósság                                                
A=d/b, vagy d/h

A<=0,4                                                        
azaz a csomóátmérö (d) a szélesség vagy vastagság 

40%-áig megengedett

A<=0,4

Csomótulajdonság                                        
csomóátmérö=d

d<=70 mm                                                   
kiesö csomók és csomóhelyek d=5 mm-ig, kivágott 

és helyenkénti részlegesen benött csomók                

d=20mm-ig megengedettek

d<=70 mm

Közepes évgyürüszélesség                                
(a béltöl legalább 25 mm távolságban mérve)

max. 6mm max. 6mm

Szálcsavarodás max. 12 cm/m max. 12 cm/m

Száradási repedés                                      
szélesség=br

br<=3mm megengedett

Az élekre kifutó száradási repedés nem megengedett megengedett

Villám-/ fagyrepedés, gyürüs leválás nem megengedett
nem megengedett                                          

de a bél körüli 12,5 mm-es átméröjü rész nem 

vehetö figyelembe

Kékülés nem megengedett megengedett

Csavarálló (szilárdságot nem 

befolyásoló) vörös és barna sávos 

elszínezödés

nem megengedett
a felület vagy keresztmetszet 40%-áig 

megengedett

Vörös/barna korhadás nem megengedett nem megengedett

Reakciófa
a felület vagy keresztmetszet 40%-áig 

megengedett

a felület vagy keresztmetszet 40%-áig 

megengedett

Rovarrágás nem megengedett nem megengedett

Gomba nem megengedett nem megengedett

Nedvességtartalom max. 18% max. 18%

Vágás bélátvágott bélátvágott

Mérettartás                                                            
(15% közepes nedvességtartalomnál)

-  +/- 1 mm

Kéregbenövés nem megengedett csomóként kezelendö

Gyantatáska                                           
szélesség (bg)

bg<=5 mm, helyenként megengedett

Megmunkálás 4 oldalán tisztán gyalult, fózolt
4 oldalán gyalult, fózolt                           

oldalakon felületi hibák megengedettek

Végek megmunkálása derékszögben levágva derékszögben levágva

Szortírozási irányelvek                                
(2001.04.01-i állapot)

Az itt említett kritériumok az elkerülhetetlen szortírozási hibák, valamint nedvességtartalom-ingadozások miatt, a                     

leszállított darabszám 95%-áig tarthatók be!


